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Lastkonfigurationen
Bemessung von Systembo6den

Die Beurteilung der Tragfahigkeit von Systembdden erfolgt nach den europaischen Prif- und Klas-
sifizierungsnormen

DIN EN 12825 — Doppelbdden

DIN EN 13213 — Hohlbéden
und den dazugehorigen Anwendungsrichtlinien des Bundesverbandes fiir Systembéden e.V.

In beiden Prif- und Klassifizierungsnormen sind punktférmige Lastprifungen als Grundlage fur die
Bewertung bzw. Klassifizierung vorgesehen.

Diese Bewertung entspricht den in der Praxis vorkommenden realen Belastungen, die in aller Regel tber
kleinflachige Aufstandsflachen in den Boden eingeleitet werden. Dies kdnnen Fif3e von zum Beispiel
Tresoren, Serverracks bzw. Rollen von Transportgeraten sein. Typische Anwendungsfalle sind in Tabelle 1

der Anwendungsrichtlinien Laststufen zugeordnet.

Bei vertikalen Belastungen von Systembéden, bei denen
l Q l Q I Q der Abstand der Lastableitungspunkte kleiner als das

Rastermal ist, kdnnen sich besondere

Belastungssituationen ergeben.

Derartige Belastungen treten bei in Reihe aufgestellten

schweren Gegenstanden (z. B. Geldautomaten,

a— - . Steuergerate, Regale, Serverracks etc.) auf und
verursachen mehrfache punktuelle Lasteinleitungen mit
geringem Lastabstand.

: Je nach Gruppierung und Anordnung der Gegenstande
l o4 7Y ) kénnen mehrere Einzellasten z.B. 1, 2 oder 4 Punktlasten
I 2 & O - i
auf ein Rasterfeld des Systembodens einwirken.

\ \ \ Die Summe der Einzellasten je Rasterfeld darf die
maximale Nennlast des Systembodens nicht
: Uberschreiten.
: L] ‘ L ]

Skizze 1: Beispiel statischer (ruhender) Lasten aus aufgestellten Gegenstanden
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Neben ruhenden Gegenstanden kénnen derartige Belastungskonfigurationen auch durch Férderfahrzeuge
hervorgerufen werden (siehe Skizzen). Dabei sind dynamische Schwingbeiwerte einzubeziehen, wodurch

maogliche Spitzenbelastungen beriicksichtigt werden.

n Seitenansicht Draufsicht ,Radaufstand”

|
e

o

W\

]
N |\

—

\

b

N
=

Radgruppe Radgruppe

Skizze 2: Belastungen durch Férderfahrzeuge, dynamische Belastung

Die Réader des Forderfahrzeugs wirken auf den Systemboden in Form von punktférmigen Belastungen ein.
Die Last der Radgruppen darf unter Einbeziehung des jeweiligen Schwingbeiwerts maximal die Nennlast des
Systembodens betragen.

Schwingbeiwert 2 1,3 fir handbetriebene Transporte

Schwingbeiwert 2 1,5 fir motorisch betriebene Transporte

Bei diesen Schwingbeiwerten handelt es sich um Mindestanforderungen.

Diese Schwingbeiwerte mussen fallbezogen festgelegt/verifiziert werden und kénnen im Einzelfall
auch héher ausfallen.

Berechnung zur Nennpunktlast:

Nennpunktlast = Last der Radgruppen x Schwingbeiwert

Hinweis: Je nach Nutzung der Systembéden kénnen temporare MalRnahmen (z.B. lastverteilende Platten)
eine maRvolle Systemertiichtigung bewirken.

Horizontale Lasten sind separat zu betrachten.
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