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OBERFLACHENUBERGANG BEI SYSTEMBODEN

Ausfuhrungshinweise

Bei der Ausflihrung der Ubergédnge, insbesondere von Doppelbodentrassen und Revisionsrahmen
innerhalb von Hohlbodenflachen muss darauf geachtet werden, dass fir den nachfolgenden
Oberbelagsleger ein brauchbarer Untergrund geschaffen wird.

Der Ubergang zwischen Hohlbodenflachen und angesetzten Doppelbodenelementen muss im
Normalfall so ausgebildet werden, dass durch die Gbliche Spachtelung auf der Estrichflache ein
planebener Ubergang fur die Oberbeldge hergestellt werden kann.

Dies ist ausschlieBlich dann der Fall, wenn die Oberkante des Estrichs tiefer liegt als die des
Doppelbodens. Eine gegentber der Doppelbodentrasse hoher liegende Estrichfliche ware im
Normalfall unzuldssig und misste abgearbeitet werden.

Mit Ublichen handwerklichen Mitteln kann eine Niveaudifferenz von unter 2 mm eingehalten
werden. Der Oberbelagsleger kann dann im Rahmen seiner Leistung, ggf. auch durch eine
Ausgleichsspachtelung als besondere Leistung, ordnungsgeman anarbeiten.
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Skizze: Niveaudifferenz bei Doppelbodentrassen
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