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FUGEN IN SYSTEMBODEN

Fugen ergeben sich in innerhalb von Systembodenflachen und zu angrenzenden Bauteilen, durch technisch
erforderliche oder optische gewiinschte Flachenuntergliederungen, sowie durch Ubernahme von Bau-
werksfugen.

Aufgrund der Vielzahl méglicher Anschlussausbildungen sollten bereits mit der Ausschreibung detaillierte
Angaben zu den Anschlusssituation und gewiinschten Ausfiihrung einschlielich erforderlicher Bewegungs-
moglichkeiten und ggf. moglicher Befestigungsmaglichkeiten vorliegen.

Die Festlegung notwendiger Fugen muss auch unter Beriicksichtigung von Baustoffeigenschaften und kon-
struktiver Merkmale erfolgen. Die Notwendigkeit der Ausbildung von Bewegungsfugen hat gegenuber
Aspekten der optischen Gestaltung grundsétzlich Vorrang.

1.) Festlegung der Feldgrofen.

Feldgrofzen von Hohlbodenflachen sollten in Abhangigkeit der Materialkennwerte festgelegt werden. Die
Bericksichtigung von Flachengeometrien ist beispielsweise im Merkblatt 5 des IGE (Industriegruppe Estrich
im Industrieverband Werktrockenmortel) sehr ausfihrlich dargestellt. Bei Doppelbéden werden die Felder in
aller Regel lediglich durch Gebaudedehnfugen begrenzt.

2.) Quell-Schwindverhalten sowie Dehn-/Schrumpfverhalten

Alle Baustoffe besitzen ein spezifisches temperaturabhéngiges Dehn-/Schrumpfverhalten und viele Bau-
stoffe zusatzlich auch ein feuchteabhangiges Quell-/Schwindverhalten. Das heif3t, dass sowohl durch Tem-
peraturverdnderungen wie auch durch Materialfeuchtednderungen mit Formatanderungen zu rechnen ist.

Seitens der fur die Baustelle zustandigen Bauphysiker sollten die zu erwartenden Klimabedingungen im
Hohlraum von Systembdden und raumseitig im Jahresverlauf skizziert werden. In Deckenhohlrdumen tber
Ortbeton sind die Feuchtigkeitsgehalte wahrend der ersten Jahre erfahrungsgemaf hoch.

3.) Festlegung Fugenpositionen.

Die Festlegung von Fluchten gerasterter Bauteile und die genaue Position von Fugen beispielsweise in
Tlrdurchgangen hat moglicherweise einen Einfluss auf die Verlegeart und den sich ergebenden Verschnitt.
Zweckmafiger Weise werden hinsichtlich der Rasterung (Doppelbéden, Hohlbdden in trockener Bauweise,
Unterkonstruktion von Hohlbdden in nasser Bauweise) die Fluchtpunkte durch die ausfuhrenden Unterneh-
men festgelegt. Soweit Stof3fluchten jedoch planerisch vorgegeben werden, z. B. in der Flucht von Stitzen,
ware dies bereits in der Leistungsbeschreibung anzugeben.

Ob und in welcher Weise Fugen abgedichtet, abgedeckt oder hinterlegt werden sollen, muss gesondert
vereinbart werden.
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4.) Fugenausbildung

Art, Dimensionierung und Lage von Fugen liegen generell in der Verantwortung des Planers. Zu be-
achten sind dabei auch auftretende Gebaudeverformungen (Winter/'Sommer, Bauteilaktivierung, Pri-
marschwund der Betonteile etc.). Die Fugenausbildung unterscheidet sich nach ihrer Aufgaben.

Die Ausbildung von bleibenden Fugen ist gemaR ATV DIN 18340, 4.2.32 eine Besondere Leistung

a) Gebaudedehnfugen/Bauwerksfuge

Die Baudehnfuge wird zur Sicherstellung von spannungsfreien Verschiebungen in der Gebaudestruktur
angelegt. Diese sind ohne Ausnahme bis an die Belagsoberflache mit gleicher Bewegungsfreiheit durchzu-
fihren. Die Fugenanbindung ist an der Gebaudestruktur (z.B. Rohdecke) anzubringen und der Unterboden
samt Oberbelag daran anzuarbeiten. Der Anschluss der Bodenkonstruktion an die Gebaudedehnfuge erfolgt
ahnlich einer Randfugenausbildung.

b) Oberbelagsfuge

Die Belagsfuge wird mdglicherweise durch Reinigungswasser beansprucht und muss gegen mechanische
Beanspruchungen bei der Nutzung und der Reinigung sowie durch Lasteinwirkungen bestéandig sein. Ggf.
hat die Oberbelagsfuge auch konstruktive Aufgaben wie etwa bei Belagswechseln oder in Verbindung mit
einer Bauteilfuge auch Schallschutzfunktionen.

c) Randfugen

Randfugen sind von ihrer Funktion her Bewegungsfugen zwischen der Tragschicht des Systembodens und
den begrenzenden und/oder aufgehenden Bauteilen (Wande, Saulen etc.). Sie werden durch den Einbau
eines Randdammestreifens ausgebildet. Die Breite der Randfugen ist gemal der Materialkennwerte zu
dimensionieren. Dabei sind die zu erwartenden klimatischen Bedingungen, die FlachengréRe und der jewei-
lige angegebene Warmeausdehnungskoeffizient und Quellwert zu berticksichtigen.

Wegen mdoglicher Verspannungen ist im Normalfall davon auszugehen, dass die Langenanderung nur in
einer Richtung erfolgt.

Ausschlief3lich in die Tragschicht integrierte Einbauten wie Elektranten oder Revisionséffnungen sind keine
aufsteigenden Bauteile.

d) Schollenfugen

Bewegungsfugen sind bei grol3eren zusammenhangenden Flachen und notwendigen Trennungen (TUr-
durchgéange etc.) zwischen den Tragschichtfeldern auszubilden. Diese Bewegungsfugen haben die zu er-
wartenden Feldverformungen des Bauteiles aufzunehmen und werden bei Systembdéden grundsétzlich in der
Tragschichtebene angeordnet.

Schollenfugen mussen Uber die gesamte Tragschicht gefuihrt werden. Die Auflager der Tragschichtufer
missen so gestaltet sein, dass es bei auftretenden Verschiebungen zu keinen Schéaden im Bodenaufbau
kommt.

e) Schalltrennfugen

Schalltrennfugen dienen zur Vermeidung von Schall- und Schwingungsibertragungen der konstruktiven
Trennung von Teilflachen. Schalltrennfugen missen tber die gesamte Tragschicht und die Auflager der
Tragschichtufer gefuihrt werden.

f)  Arbeits- und Scheinfugen

Soweit im Zusammenhang mit dem Baufortschritt Arbeitsfugen erforderlich werden oder beim Einbau einzel-
ner Mortelarten die Notwendigkeit von Scheinfugen als ,Sollbruchstellen® ergeben, sind diese Fugen nach
dem Abbinden und dem Abtrocken der Tragschicht form- und kraftschlissig miteinander zu schlieen (ver-
harzen).
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