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Hohlboden — Standard im Gewerbebau

Hohlb&den sind ein eleganter Weg, den Hohlraum flr sé&mtliche Installationen zu gewahrleis-
ten, und damit eine typische Schnittstelle zwischen Technik und Architektur. Sie mussen ihre
technische Funktion einwandfrei erfullen und sind gleichzeitig Trager des Bodenbelags, eines

wichtigen Gestaltungselements.

Peter Lindenberg

Ein Hohlboden ist unter anderem dann
perfekt, wenn er gar nicht als solcher
wahrgenommen wird. Nicht selten
fehlt daher die Bereitschaft, ihm pla-
nerisch, im Budget und bei der Aus-
fuhrung die notige Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen. Damit steigt das
Schadenspotential ganz erheblich,
wie die internationale Erfahrung zeigt.

Die Schweiz erweist sich hier ein Stick
weit als gliicklichen Sonderfall, indem
die beobachteten Fehler und Scha-
den weit weniger auftreten, als in den
Nachbarlandern. Dies durfte vor allem
dem Umstand zu verdanken sein,
dass die Branche durch eine sehr
Uberblickbare Anzahl von inlandi-
schen Unternehmen gepragt wird, die
ein aussergewohnlich breites Erfah-
rungswissen akkumuliert haben. Nicht
nur die Unternehmen, sondern auch
die meisten ihrer Mitarbeiter haben
sich seit Jahrzehnten spezialisiert und
tragen wesentlich dazu bei, die Feh-
ler- und Schadenquote vergleichswei-
se tief zu halten.

In den letzten 10 Jahren ist haupt-
sachlich ein typisches Schadensbild
gehauft aufgetreten, das vermutlich
fiir 80% oder mehr der Schadenskos-
ten verantwortlich ist. Die Ausfuh-
rung von starren Beldgen (Stein,
Keramik etc.) ist ohne weiteres mog-
lich, erfordert aber genau die oben
erwahnte Sorgfalt in Planung und
Ausfuhrung. Leider fehlte bei ver-
schiedenen Projekten auch in der
Schweiz das notige Bewusstsein,
was die erwahnten, exemplarischen
Fallbeispiele bescherte.

In der Zwischenzeit wurden wesentli-
che Verbesserungen geschaffen, die
einerseits die kritische Verlegung der
starren Belage und andererseits den
Hohlboden selbst betreffen.

Der Verband der Plattenleger (SPV)
hat ein Merkblatt herausgegeben,
das die wichtigsten Gesichtspunkte
beim Verlegen eines Keramikbelags
auf Verbund-Doppelbdden beinhaltet.
Kaum einer der bekannten Schaden
ware aufgetreten, hatte man bereits in
der Vergangenheit die hier aufgefuhr-
ten Empfehlungen eingehalten (www.
plattenverband.ch, Merkblatt Kera-
mikverlegung auf Verbund-Doppelb6-
den, 2012).

Sinngemass gelten die Empfehlungen
dieses Merkblatts auch fur Naturstein
auf Verbund-Doppelbdden. Da die Ma-
terialeigenschaften von Natursteinen
gegenuber Keramik weit mehr streuen,
mussen allerdings bei sehr spréden
und/oder stark hygroskopischen Stei-
nen weitere Uberlegungen angestellt
werden (siehe auch nachfolgenden Ar-
tikel des Schadenssachverstandigen).

Ferner beinhaltet der neue Normpositi-
onskatalog von CRB im Abschnitt 400,
Verbund-Doppelbdden, auf derartige
Falle zugeschnittene, vordefinierte Po-
sitionen. Einerseits kénnen damit die
Durchbiegungen des Verbund-Doppel-
bodens stérker begrenzt werden, als
gemass Normen generell zuléssig.
Andrerseits definiert der Planer auch
die gewuinschte maximale Feuchtedeh-
nung als Funktion der Schwankungen
des Raumklimas (www.crb.ch, NPK
665//D/13 Doppelbéden und Ver-
bund-Doppelbdden).
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Bild 1: Ein wertvolles Hilfsmittel: NPK 665/D/13

Bild 2: Doppelboden, Zugriff (iberall mdglich

Bild 3: Verbund-Doppelboden, Zugriff tiber
Revisionsdffnungen




Mit der Beratung durch ein fihrendes
Doppelboden-Unternehmen, der Be-
ricksichtigung des erwéhnten Merk-
blatts sowie der Verwendung der neu-
en Version des NPK 665 fir die
Ausschreibungen werden  kiinftig
Schéden bei Hohlbéden noch zuver-
l&ssiger vermieden.

Hohlbéden schaffen Installati-
onsraum :

Hohlbdéden = Oberbegriff fur Bo-
den, die einen horizontalen Installa-
tionshohlraum schaffen. Gemeinsa-
mes Merkmal ist eine zweite
tragende Bodenflache, aufgestéan-
dert auf einer Unterkonstruktion.
Hohlbdden sind fiir die in den Nor-
men SN EN 12825 und SN EN 13213
geregelten vertikalen Belastungen
geeignet. '

Doppelbéden = Hohlbéden mit ein-
zeln herausnehmbaren Bodenplat-
ten. Typische Bodenplatten beste-
hen aus einem Kern aus
faserverstéarktem Calciumsulfat oder
Holzwerkstoff. Der Bodenbelag
kann direkt auf die Bodenplatten
aufgeklebt sein oder als selbstlie-
gender Belag nachtraglich verlegt
werden. Der Zugriff auf die Installa-
tionen ist grundséatzlich Uberall
maglich. %

Verbund-Doppelbéden = Hohlbs-
den mit Bodenplatten, die stirnseitig
miteinander verklebt sind, meistens
mit einer Verzahnung oder einer
Nut-Kamm Verbindung. Die im Werk
produzierten Platten bestehen in
der Regel aus faserverstarktem Cal-
ciumsulfat. Der Bodenbelag wird
nachtréglich verlegt. Der Zugriff auf
die Installationen im Hohlraum er-
folgt Uber Revisionstffnungen oder
Erschliessungskanéle.

Hohlraumbdden = Hohlbdéden mit
einer verlorenen Schalung auf Stit-
zen, die nach dem Abbinden der
Tragschicht im Boden verbleibt, im

Normalfall aber nicht statisch mit-
wirkt. Die auf dem Bau eingebrach-
te Tragschicht besteht in der
Regel aus Calciumsulfat-Fliesse-
strich CAF, seltener aus Zement-
oder Calciumsulfat-Estrich CP oder
CA. Der Bodenbelag wird nach-
traglich verlegt. Der Zugriff auf die
Installationen im Hohlraum erfolgt
Uber Revisionséffnungen oder Er-
schliessungskanale.

Umfassend sind die Hohlbodden in
NPK 665/D/13 und in NPK 667/D/13

~ beschrieben (Bezugsquelle: www.
crb.ch)
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